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@-0M | Hilszat

Betétlap hdszivattyus igényekhez!

Igénybejelentd (szerz6dd) neve:

agyszam: [ 1L JLILILIOILIO0

1. Hoszivattyuk '

Az dramkorre csatlakoztatott berendezések muiszaki adatlapjanak, CJA mszaki adatlap, és energiacimkemasolatat atvettem
illetve a berendezés energiacimkéjének masolatat kérjik csatolja (Ugyfélszolgalat tolti!)

igénybejelentéséhez.

2, Haszivatty( azonositasa

Hészivatty( gyartéja: FF.Consulting Bt
Hészivatty( tipusa: CSDH-12DP

Azonos tipusl készlilékek szama: Oldb [CJtobb, éspedig —______db
3. Hészivatty villamos paraméterei
Hészivattyl villamos csatlakozésa: X1 fazis 3 fazis

Hészivattyu névleges f(itételjesitménye (kW): 2.5

Hészivattyl névleges villamos teljesitmény felvétele (kW):_0.95
Inditasi aramerGsség mérséklésének médja: [JLagyindité Xlinverter CINincs
Névleges {izemi dramerdsség (A): 4.4 Maximalis aramerésség (A): 10

Gyartd altal javasolt biztosité dramértéke, karakterisztikaja: 10A "C"

Kiegészitd villamos flités teljesitménye (kW):

Kiegészitd villamos f(ités villamos csatlakozas szempontjabdl kiilonvalaszthatd? Clgen CINem
Kiegészitd villamos f(ités fogyasztasanak szamitott részaranya a teljes hészivattyls rendszer éves villamosenergia-fogyasztasahoz
viszonyitva (%): (amennyiben nem valaszthatd kiilon)

4. Hoszivattyl lizeme
Rendszer felhasznalasa:  [T1HIités XIF(ités [T1Hasznalati meleg viz
Héforras: [Talajszonda  [Talajkollektor  [JVizkut XLevegd
CJEgyéb:
Héatadé kozeg: (1Viz Levegd [JEgyéb:_______ SCOP (szezonalis joségi fok): 4.8
5. Egyéb kozlenda:
Kivitelezé neve: Alulirott, mint a belsd villamos halézat kivitelezéje kijelentem, hogy a kiilén
- . mért felhasznéléi daramkorre hészivattyus éllandé jelleggel, megfeleld segéd-
Kivitelez cime: eszkoz (szerszam) hidnyaban &llagsérelem nélkil nem levalaszthaté moédon, nem

dugaszolhatdan keriilnek csatlakoztatésra a jogszabélyi feltételeknek megfeleld
berendezések. Mas berendezés a hdszivattyls kiilon mért felhasznaldi aramkarre
nem csatlakoztathato.

A kivitelezést, a vonatkozo jogszabalyi eldirdsoknak, muszaki biztonsagi
kovetelményeknek megfeleléen végeztem el.

Kivitelezd telefonszama:

Kivitelezd e-mail cime:
Kijelentem, hogy a kdzdlt adatok a valésdgnak megfelelnek.

Alulirott, mint a hdszivattyu kivitelezje kijelentem, hogy a Nemzeti Klimavédelmi Hatdség - “Klimagéz Adatbézisaban™-ellendrizhetd, érvényes ,F-GAS" vizsgaval
rendelkezem. A felhasznald részére a hdszivattyd beépitését, miiszaki dokumentdldsdt o magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelelden végeztem. A hészivattyu
berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékii mindsitéssel. Sziikség esetén a mémaki kataldgus/gépkonyv beszerzésében
kézremikadom.

Kivitelezd aldirasa

1 Hdszivattyus kiilon mért felhasznaldi dramkor igényléséhez
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e-an ‘ Haldzat

Kitoltési Gtmutato- betétlap hdszivattyus igényekhez

1. Hoszivattyik

A hészivattyus kiilén mért felhasznaléi aramkarrél izemeltetett hészivattyik villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés
tipusonként. Az adatlapok tartalmazzak a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesitmény, maximalis felvett
villamos teljesitmény, névleges lizemi aramerdsség és maximalis aramerdsség.

2. Hészivattyl azonositasa
Hdészivattyl gyartdja: A hészivattyUt gyarto cég neve, vagy a készlilék markdja
Hészivattyd tipusa: A hészivattyl pontos tipusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos tipusU készilékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitdlteni, a pontos darabszamot meg kell jeldlni. Ha a
darabszam mezé nincs kitéltve, alapértelmezetten 1 darab késziilékre hatarozzuk meg az engedélyezend6 értéket. Tobb kiilonbdz6
készlilék (azonos gyartotol eltérd tipusok is) esetén kiilon adatlap kitdltése sziikséges.

3. Haszivattyu villamos paraméterei

Hészivattyd névleges flitGteljesitménye (kW): A hészivattyd altal leadott héenergia kW-ban kifejezve.

Hészivattyd névleges villamos teljesitmény felvétele (kW): A hészivattyd altal a halozatbol felvett villamos teljesitmény.
Névleges aramerdsség (A): A hészivattyl altal névleges tizemallapot sordn felvett aram.

Maximalis dramerdsség (A): A h8szivatty( altal maximalis aramerdsség.

4. Hoszivattyl lizeme

SCOP érték (szezonalis j6sagi fok): teljes fiitési szezonra vonatkozdan adja meg az éves f(itési energia igény és a befektetett
energia hanyadosat. Elvart minimalis értéke: 3,4, amely az SCOP cimkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztalynak
felel meg.

COP meghatarozas:
+ Levegd - levegd: A2 / A20
« Leveg6 - viz: A2/ W35
+ Talajkollektor = viz: B_ / W_
+ Talajszonda = viz: B_/ W_
« Viz-vizzW_/W_
« Egyéb: _/ _

A COP nem egyenlé az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb kozlenda:
PL : Teljesitménybdvités esetén a mar meglévé és tizemeld berendezések gyartéja(markaja) és tipusa.
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Nyilatkozat idényjellegli egy zénaidés ,H” arszabas alkalmazasahoz

MV M

Halézat

Nyilatkozat idényjellegli, egy z6naidés ,,H” arszabas alkalmazasahoz

Erkezett: 20

UK szam:

Felhasznald neve:

Felhaszndld azonositdé szam: 1 0
Felhasznalasi hely cime:
Fogyasztasi hely azonosito: 0 4

A ,H” arszabas alkalmazasat az alabbi hészivattyus-berendezés lizemeltetéséhez igénylem:

Berendezés

gyartéja: FF.Consulting Bt tipusjelzése: CSDH-12DP
Hdszivattyu

névleges villamos teljesitménye fltési teljesitménye jésagi tényezdje

(kW): 0,95 (kW): 2,5 (SCOP értéke): 4,6
Hdszivattyu miikodési rendszere (a megfelel6t kérjiik bekarikazni)

levegl - levegd | |evegt - viz talaj - levegd talaj - viz viz - levegd Viz - viz

A kUlénmért aramkoéron lévé hdszivattyus hdellatd rendszer
teljes egyidejii villamos teljesitménye (kW):

A hészivattyu varhatoé fogyasztasa (kWh)

flitési ido6szakban

(oktober 15. — aprilis 15.): 860 kWh/év

nyari idészakban
(aprilis 16. — oktober 14.): 150 kWh/év

Kijelentem, hogy a ,H” arszabast kizardlag a kulén mért felhasznaldi aramkdrre allando jelleggel, megfeleld segédeszkoz
(szerszam) hianyaban allagsérelem nélkul nem levalaszthatd médon, nem dugaszolhatéan csatlakoztatott, legalabb 3,4
(SCOP) josagi foku hészivattyuk, és a napenergiabdl és egyéb megujuld energiaforrasokbdl nyert hét éplletek
héellatasara hasznositd berendezések lzemeltetését kdzvetlenll szolgald készilékek (pl. keringeté szivattyuk,
automatikak) villamosenergia-fogyasztasara hasznalom fel.

Kelt:

felhasznald

Avillamosenergia elosztas biztositasa, a csatlakozasi-, és haldézathasznalati szerzédés teljesitése keretében kezelt személyes adatokra vonatkoz6
tajékoztatast a www.mvmnext.hu honlapon és az ligyfélszolgalati irodainkban elérheté Altalanos Adatkezelési Tajékoztatoban talalhatja meg. Az
Ugyintézés soran készitett hangfelvétellel 6sszefliggésben kezelt személyes adatokra vonatkozé tajékoztatast a www.mvmnext.hu honlapon és az
ugyfélszolgalati irodainkban elérheté Hangfelvétel Rogzitésére Vonatkozé Adatkezelési Tajékoztatdban talalhatja meg.

Verziészam: 3. Dokumentum szama: DH-SZAB-10-NY03
Hatalyba helyezve: 2023.01.09. Oldalszam: 1/1



Nyilatkozat idényjellegl egy zonaidés ,H” arszabas alkalmazasahoz

UTMUTATO ADATOK OSSZEGYUJTESERE

1. Egynél tobb készilék esetében mindegyikre kilén nyilatkozati lapot kell kitolteni!

2. A hoszivattya helyes adataihoz a készulék forgalmazojatol, beszerel6jétél, a karbantartasi
vagy kezelési utasitasbol, a készilék oldalan talalhato adattablajabol lehet hozzajutni.

3. Minden adatmezét kotelezé kitolteni, ez az igény elfogadasanak egyik feltétele!
4. A SCOP érték nem egyenl6é a COP értékkel, nem helyettesitheto vele!

5. Ha éghajlati bontasban (pl. meleg/atlagos/hideg) kerilnek feltintetésre az SCOP értékek
(jellemzden levegb-levegd készulékeknél), abban az esetben is elfogadjuk az atlagos
éghajlatra vonatkozot.

6. Ha meg van adva az SCOP értékhez héfok is (jellemzden levegd-viz és viz-viz készulékeknél,
pl. 55 °C, 35°C, kozepes homérséklet, alacsony hémérséklet...stb.), akkor elfogadjuk a jobb
SCOP értéket, ami altalaban az alacsonyabb héfokhoz (35|°C) tartozik.

Verziészam: 3. Dokumentum szama: DH-SZAB-10-NY03
Hatalyba helyezve: 2023.01.09. Oldalszam: 2/2
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Betétlap ,H” arszabas igényléséhez

Igénybejelent6 (szerz6d6) neve:

Igénybejelent6 (szerz6d6) felhasznal 6 azonosito: ‘
1. Hészivattyuk
Az aramkorre csatlakoztatott berendezések miuszaki adatlapjanak, illetve a berendezés energiacim-
kéjének masolatat kérjuk csatolja igénybejelentéséhez.
A miszaki adatlap, és energiacimke masolatat atvettem (Ugyfélszolgalat tolti!)
2. Hoszivattyu azonositasa

Hészivattyu gyartoja: FF.Consulting Bt

Hészivattyu tipusa: CSDH-12DP

Azonos tipusu készulék szama: 1db tobb, éspedig db

3. Hoszivattyu villamos paraméterei

Hoszivattyu villamos csatlakozasa: v 1fazis 3 fazis
Hészivattyu névleges fiitételjesitménye (kW) 25
Hészivattya névleges villamos teljesitmény felvétele (kwW): 0.95
Inditasi aramerdsség mérséklésének modja:

Lagyindité /| Inverter Nincs

Névleges lizemi aramerdsség (A) 4% Maximalis aramerésség (A): 19

Gyart6 altal javasolt biztosité aramértéke, karakterisztikaja: 10A "C*

Kiegészito villamos futés teljesitménye (kW):

Kiegészito villamos fltés villamos csatlakozas szempontjabél kalonvalaszthat6? Igen Nem

Kiegészito villamos flutés fogyasztasanak szamitott részaranya a teljes hoszivattyus rendszer éves
villamosenergia-fogyasztasahoz viszonyitva (%): (amennyiben nem valaszthaté kulon)

4. Hoszivattyu uzeme

Rendszer felhasznalasa: Huatés ¢ Fuatés Hasznalati meleg viz

Hoéforras  Talajszonda = Talajkollektor  Vizkat ¢/ Levegd Egyéb:

Hoatadé kozeg:  Viz ¥ Levegd Egyéb: SCOP (szezonalis josagi fok): 46

5. Egyéb kozlendé:

Alulirott, mint a belsd villamos halozat kivitelezdje ki-

Telepitd neve: Jelentem, hogy a kalon mért felhasznalol aramkorre (H
tarifas aramkor) allando jelleggel. megfeleld (szerszam)
Telepitd cime: hianyaban allagsérelem nelkal nem levalaszthaté mo-
don, nem dugaszolhatoan kerainek csatlakoztatasra
a H tarifaval ellathato berendezések. Mas a H tarlfas
Telepitd telefonszama: aramkorre nem csatlakoztathato. A kivitelezést, a vo-

natkozo Jogszabalyl eléirasoknak, miszakl biztonsagl
kovetelmenyeknek megfeleléen végeztem el. Nyllatko-
zom tovabba, hogy Jelen dokumentumban harmadik
szemelye(ek)re vonatkozoan megadott személyes ada-
tok tekintetében rendelkezem a hatalyos adatvedelmi
Jogszabalyok szerintl felhatalmazassal (jogalappal) a
Tarsasag részére torténd adattovabbitasra, tovabba az
érintett harmadlk személlyel a Tarsasag kapcsolodo
adatkezelés! tajékoztatojat megismertettem.

Alulirott Jelen nyllatkozat alairasaval nyllatkozom, hogy az OPUS TITASZ Zrt. www.opustitasz hu/adatvedelem linken érhetd adatkezelés!
tajékoztatojat meglsmertem, a személyes adatalmat a vonatkozo tajékoztato tartalmanak Ismeretében adtam meg.

Telepitd e-mall cime:

Kljelentem, hogy a kozolt adatok a valésagnak megfelelnek.

Kivitelezé alairasa
Kjelentem, hogy a betétlapon feltantetett tipus és
miszakl adatok a valésagnak megfelelnek™

telepitési tanasitvany csatolva*

Telepito alairasa Kivitelez6 alairasa

* csatolt telepitésl tanusitvany esetén nem szokséges a telepitd alairasa
* abban az esetben toltendd a kivitelezd altal. amennylben hianyzlk a telepitd alairasa és a telepitésl tanusitvany

OPUS TITASZ
Aramhalézati
Zartkoriien Miikodoé
Részvénytarsasag

www.opusenergetika.hu

nevében és
képviseletében:

OPTESZ OPUS Zrt.
Telefonos
ugyfélszolgalat:

T: 06 52/569 400

Levelezési cim:
4002 Debrecen, Pf. 512

araminfo@
opusenergetika.hu
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Kitoltési utmutato — betétlap ,H" arszabas igényléséhez

1. HOoszivattyuk

A H tarifas mérésrol Gzemeltetett hoszivattyuk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés
tipusonként. Az adatlapok tartalmazzak 8 berendezés villamos adatait: névieges felvett villamos
teljesitmény maximalis felvett villamos teljesitmény névlieges Gzemi aramerosség és maximalis
aramerosség.

2. HOszlvattyu azonositasa
Hoszivattyl gyartoja: A hoszivattyut gyartd cég neve, vagy a készilék markaja
Hoszivattyu tipusa: A hoszivattyut pontos tipusa, pl.:. ABC12D-E3

Azonos tipusu készllékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitdlteni, a pontos darabszamot
meg kell jeldIni. Ha a darabszam mez6 nincs kitdltve, alapértelmezetten 1 darab készalékre
hatarozzuk meg az engedélyezendo értéket. ToObb kllénbbzo készllék (azonos gyartotol eltérd
tipusok Is) esetén klldn adatlap kitdltése szikséges.

3. HOszlvattyu villamos paraméterel

Hoszivattyu névleges fltoteljesitménye (KW ) A hoszivattyl altal leadott hGenergia KW-ban kifejezve.
Hoszivattyu névleges villamos teljesitmény felvétele (kW) A hoszivattyu altal a halozati villamos
teljesitmeény.

Névleges aramerosség (A) A hoszivattyu altal névleges Gzemallapot soran felvett aram.

Maximalis aramerdsség (A) A hoszivattya altal maximalis aramerdsség.

4, HOszlvattyu (izeme

SCOP érték (szezonalls Josagl fok): teljes fltési szezonra vonatkozoéan adja meg az éves flitési
energia igény és a befektetett energia hanyadosat. Elvart minimalis értéke: amely az SCOP cimkézési
rangsorban az A+++, A+, és A energiaosztalynak felel meg.

COP meghatarozas:
- Levegb — leveg: A2 / A20
- Levegd — viz: A2 /W35
- Talajkollektor —viz: B _ /W _
- Talajszonda—viz: B_/W
VIZVIZW /W
-Egyéb: _/

A COP nem egyenl6 az EERI SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb kézlendo:
Pl. Teljesitménybdvités esetén a mar meglévo és Uzemeld berendezések gyartoja (markaja) és tipusa.

6. Adatvédelmi tajékoztato:

A villamos energia szolgaltatas biztositasahoz kapcsolodoan kezelt személyes adatokra
vonatkozo adatkezelési tajékoztatast a www.opustitasz.hu/adatvedelem oldalon, Adatkezelési
Tajékoztatoinkban és Ugyfélszolgalati irodainkban talalhatja meg.

OPUS TITASZ
Aramhalézati
Zartkorien Miikddo
Részvénytarsasag

www.opusenergetika.hu

neveben és
kepviseletében:

OPTESZ OPUS Zrt.

Telefonos
dgyfélszolgalat:
T: 06 52/569 400

Levelezési cim:
4002 Debrecen, Pf. 512

araminfo@
opusenergetika.hu
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Forgalmazai nyilatkozat Eurdpai iranyelveknek valo megfelelésrdl

2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive

2014/53/EU — RED article 3.1(b) & article 3.2

2014/35/EU — Low Voltage Directive

Az FF.Consulting Bt. (7400 Kaposvar, Szent Istvan u 65, Adészam: 22160315-2-14), mint az
EDISON ZENIT marka forgalmazdja tanusitja a

- AQVI-EGZ-P22110052
- AQVI-EGZ-P22110053-1
- AQVI-EGZ-P22110053-2
- AQVI-EGZ-P22110051
- AQVI-EGZ-P23120509-2

szamu nyilatkozatok alapjan, hogy az EDISON ZENIT markanév alatt lévé CSDH-09DE, CSDH-
12DE, CSDH-12DP és a CSDH-18DE tipusu levegd-levegd hészivattyik COP értéke 2°C kiils6 és
20°C helyiség hémérséklet esetén a kdvetkez6:

Berendezés tipusa: COP értéke:
CSDH-09DE 4,73
CSDH-12DE 4,58
CSDH-12DP 4,58
CSDH-18DE 4,68

A forgalmazadi nyilatkozat mellékletét képezik a kovetkezé dokumentumok:

- afentebb felsorolt eurdpai iranyelveknek valé megfeleléségi igazoldsok
- azAQVI-EGZ-P23120509-1 teszt riport ide vonatkozo része
- energetikai cimke és mUszaki adattablak

Kaposvar, 2025. 11. 13.

FF. Consulting BT,
7400 Kgpqsva’r, Szent Istvar;
—————— AdSszém: 2160375 5 ;s "

5 14-06-307534
‘_&1:\1?3214-56 600-01000003
B . (‘"\ vreee e

- rreas

Fodor Lajos

ugyvezetd



TEST REPORT

ENERGY EFFICIENCY - SMALL AIR CONDITIONER
Report Number: AQVI-EGZ-P23120509-2

Date of Issue: 10-Jan-2024

Date of Revise: NONE

Testing Laboratory/Address:

Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd, Science
City Branch

Rm.101, G5 Building, South China Advanced Materials Innovation Park,
No.31 Kefeng Rd, Guangzhou Science City, Guangzhou, 510663 China

Applicant/Address:

“Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Nantou Road Middle, Nantou, Zhongshan, Guangdong 528427, P.R.China

Manufacturing Site/Address:

Same as the applicant

Testing Location/Address:

Same as the applicant

Product:

Split type Air Conditioner

Trade Mark: CHANGHONG
Model(s): Indoor Unit:CSDH-12*
Outdoor Unit:CSDH-12* (*=DA, DB, DC, DE, DF)
Model Similarity: N/A
Ratings: 220-240V~, 50Hz
Date of Sample(s) Received:  20-Dec-2023
Date of Test Started: 25-Dec-2023
Date of Test Finished: 30-Dec-2023

Standard(s)/Regulation(s):

(EU) 206/2012 + (EU) 2016/2282
(EU) 626/2011 + (EU) 2017/254
EN 14825:2022

EN 14511-1,2,3,4:2022

EN 12102-1:2022

Conclusion:

Prepared by (name, function,
signature):

Micke
Enginé

Approved by (name, function,
signature):

Jeff NGL&L ‘
Perfolg pceManay/'

This report is governed by, and incorporates by reference, the Conditions of Testing as posted at the date of issuance of this report at
http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/about-us/terms-conditions/ and is intended for your exclusive use. Any copying or
replication of this report to or for any other person or entity, or use of our name or trademark, is permitted only with our prior written permission.
This report sets forth our findings solely with respect to the test samples identified herein. The results set forth in this report are not indicative or
representative of the quality or characteristics of the lot from which a test sample was taken or any similar or identical product unless specifically and
expressly noted. Our report includes all of the tests requested by you and the results thereof based upon the information that you provided to us.
Measurement uncertainty is only provided upon request for accredited tests. Statements of conformity are based on simple acceptance criteria
without taking measurement uncertainty into account, unless otherwise requested in writing. You have 60 days from date of issuance of this report to
notify us of any material error or omission caused by our negligence or if you require measurement uncertainty; provided, however, that such notice
shall be in writing and shall specifically address the issue you wish to raise. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your
unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.
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Report No. AQVI-EGZ-P23120509-2

Information requirements for air conditioners, except double duct and single duct

air conditioners

Function (indicate if present) Capacity control (indicate one of three options)
Cooling Y Fixed N
Heating/Average Y Staged N
(mandatory)

Heating/Warmer Y Variable Y

(if designated)

Heating/Colder N

(if designated)

Item Symbol Value Unit Item Symbol Value Unit
Cooling P designe | 3-20 kW [ICooling SEER 8.62 -
Heating/Average P designh 2.50 kW |Heating/Average SCOP/A 4.66 -
Heating/Warmer P designh 2.50 kW |Heating/Warmer Scop/wW | 5.77 B
Heating/Colder P designh MMHIHMH]]] kW [|Heating/Colder SCoP/C ﬂ"""““"“ﬂ"“ B
Annual electricity consumption Energy efficiency class

Cooling Qe 130 |kWh/a]|Cooling - A+++ -
Heating/Average Q e 751 kWh [|Heating/Average - A++ -
Heating/Warmer Q ue 607 kWh [|Heating/Warmer B At++ B
Heating/Colder Qe[ <wr [Feating/colder e
Declared capacity (*) for cooling, at indoor Declared energy efficiency ratio (*), at indoor
temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj [[temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj
Tj=35°C Pdc 3.23 kw [[Tj=35°C EER 4 4.18 —
Tj=30°C Pdc 2.34 kw [[Tj=30°C EER 4 6.34 —
Tj=25°C Pdc 1.47 kw ||ITj=25°C EER 4 10.66 —
Tj=20°C Pdc 1.32 kw ||ITj=20°C EER 4 15.68 —_

Declared capacity for heating/Average for part load
at indoor temperature 20°C and outdoor

Declared coefficient of performance/Average for part
load at indoor temperature 20°C and outdoor

temperature Tj temperature Tj

Tj=-7°C Pdh 2.34 kw |ITj=-7°C COP, 3.46 —
Tj=2°C Pdh 1.42 kW ||ITj=2°C COP, 4.58 —
Tj=7°C Pdh 0.99 kw [[Tj=7°C COP 4 5.81 -
Tj=12°C Pdh 0.91 kw [[Tj=12°C COP 4 6.72 —
Tj = operating limit Pdh 2.13 kW |[Tj = operating limit COP, 3.06 —
Tj = bivalent Pdh 2.34 kW |[Tj = bivalent COP 4 3.46 —
temperature temperature

Declared capacity for heating/Warmer for part load
at indoor temperature 20°C and outdoor

Declared coefficient of performance/Warmer for part
load at indoor temperature 20°C and outdoor

temperature Tj temperature Tj

Tj=2°C Pdh 2.52 kw [[Tj=2°C COPd 3.41 —
Tj=7°C Pdh 1.66 kW ||ITj=7°C COPd 5.64 —
Tj=12°C Pdh 091 kW ||ITj=12°C COPd 6.72 —
Tj = operating limit Pdh 2.52 kW ||Tj = operating limit COPd 341 —
Tj = bivalent Pdh 2.52 kW |[Tj = bivalent COPd 341 —
temperature temperature

Declared capacity for heating/Colder for part load at
indoor temperature 20°C and outdoor temperature
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Declared coefficient of performance/Colder for part

load at indoor temperature 20°C and outdoor
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H edisonzenit ' ' " t !
i C : i edison zeni ] : o @
|
! Model ofindoor unit: CSDH-12DE E | Model of outdoor unit: CSDH-12DE E E N E R G
i DC inverter split air conditioner E E DC inverter split air conditioner E eHeprua - EVEpyela G @
1| Powerssingle-phase .. ! 1 | Power:single-phasea.c. !
! 240V- 1 ! 240V- I .
! | [Eecricshodt proeionci ; : o T ' mﬂm-fmg ] Model CSDH-12DE
| cshock protection class | 1| [Water of proo |
i Cooling capacity w | 3500(660-3800) i | [Powerinpur [Cotie | W | ssoast-is00 E
1 | [Heating capacity w | 3500(6604000) | | 1 ! Heating | W [ 9200250-1600) | | 1 3 \( A
| . Cooling | W | os0250-1600) | | 1 ! . Cooling | A | 44(1198) | |1 SEER @ = scop @ =
1| |Powerinput - | 1| | Currentinput |
! Heating | W | 9200250-1600) | | 1 ! Hating | A [ 43(L1-100) | | 1
H Cooling | A | a41198) | |1 i ke 064 1
i | | Current input - \ ! - | m m
; . Heaing | A | 4301100) | | | ! w:?;e““:cﬂ”‘b" Mo 43 !
! Indoor dischargeair-flow | m'h 2600 ' H l;u 0 - ::u ! A A
1 | [Rated power input W 1600 H i oor unit weight L] 253 1
! | [Rated curentinput ry 00 ! I| Ex-factory No & Date & Net weight: !
! —— 1 1| Referto packing box |
! kg 064 1 | 1
i W] 43 1 ! i
i i ) 13 | I3 ! i
1| [ Indoor maximm alowable '
1| | preswreofheatexchanger | MP* s i uNE’ E c € X E
1| [Indoor unit weight ke 75 i 1 — i
' I . '
| Ex-factory No & Date & Net weight: ! - '| A Caution ' _ m
¢| Refortopacking box : !| Refrigerant: 32 clumemeatte | | D D
i 1 1| MADEINP.R.C. |
I '
i ! : R32 GWP:675 ! kW 3,2 kW 25 | 25 X
' ﬁ | ! g I
i c € | 1 @ comoetsoren | oy snage | chogenentde | 1 SEER 8,5 Scop 5,5 | 4,6 X
H ) — H ' Tusine carga da fébrica | carica di fabbrica: | kWh/annum 130 kWh/annum 610 770 X
‘| A\ Caution : ! ostig | | —————— o
i Refrigerant: R32  cautonrisotte | | i 0431.00 squialent_ | | )
| MADEINP.R.C. H 1| @ Carg aticonal | additonalcharge | chergement | |
! ! H supplémentaie | carga adicional | costiaggunthi: | 1 52
... ) I € | dB
i
| | ! 1.00%equivlent E
I
©+@ Carga total | tota charge | charge totake | carga total | !
| 501 ! P OO TR e ————
|
| | T
E 400" equnalent_ | |
1| Contiene gases fluorados de efecto invemadero. | Contains |
1| Muorinated greennouse gases. | Contient des gaz & effet de se- | ! 54dB
v | e Muorés. | Contém gases fuorados com efeito de estufs. | | ((h
1| Contiene gas fluorurati ad effetto serra. !
i
T : 4 J\ . J
| i ENERGIA-EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGIJA- ENERGY - ENERGIE - ENERGI
| 50+1 626/2011

edison zenit '

FICHA DE PRODUCTO - PRODUCT FICHE - FICHE DE PRODUIT -
FICHA DO PRODUTO - FICHE DEL PRODOTTO

Modelo / Model / Modele / Modelo / Modello - CSDH-12DE
Nivel de potencia actstica en condici de clasificaci dar (interior/exterior) / Sound power level at

standard rating conditions (indoor/outdoor) / Niveau de puissance acoustique dans les conditions nominales dB(A) 52/64
(intérieur/extérieur) / Nivel de poténcia sonora em condigdes de classificagao padréo (interior/exterior) / Livello di

potenza sonora alle condizioni li dard (interiore/ iore)

Tipo de refri / Reffi type / Type de réfri / Tipo de refri / Tipo di refrigerante - R32
GWP 675
Cantidad de carga / Charge amount / Quantité de chargement / Quantidade de carga / Quantita di carico Kg 0.64
SEER W/W 8.5
Clase de eficiencia energética en refrigeracion / Energy efficiency class in cooling / Clase de remplacement

énergétique en réfrigération / Classe de eficiéncia energética em refrigeragéo / Clase de I 1t énergétique A+++

en réfrigération / Clase de eficiencia energética in refrigeration

Consumo anual de electricidad en refrigeracién / Annual electricity consumption in cooling / Consommation
lle d'électricité en idi / Consumo anual de eletricidade em refrigeragdo / Consumo annuo di kWh/a 130
elettricita nel raffreddamento

Carga de disefio en modo de enfriamiento (Pdesign) / Design load in cooling mode (Pdesign) / Charge de calcul en
mode de refroidissement (Pdesign) / Carga de projeto no modo de resfriamento (Pdesign) / Carico di progetto in kW 3.2
modalita di raffreddamento (Pdesign)

SCoP W/W 4.6

Clase de eficiencia energética en calefaccién (temporada media) / Energy efficiency class in heating (average
season) / Classe d'efficacité énergétique en chauffage (moyenne saison) / Classe de eficiéncia energética no A++

aquecimento (estagao média) / Classe di effici icain media)

/

Tontrinidad

Consumo anual de en calefaccion / Annual electrici ion in heating / Consommation annuelle
d'électricité en chauffage / Consumo anual de eletricidade no aquecimento / Consumo annuo di elettricita nel kWh/a 770
riscaldamento

La idad de cal i de respaldo para el calculo de SCOP en la condicién de disefio de referencia / The
back up heating capacity for calculation of SCOP at reference design condition / La capacité de chauffage d'appoint
pour le calcul du SCOP dans les conditions de conception de référence / A capacidade de aquecimento de backup 0.16 kW (-10°C)
para célculo do SCOP na condigéo de projeto de referéncia / La capacita di riscaldamento di riserva per il calcolo di
SCOP alle condizioni di progetto di riferimento




BV GZ Number N°2469AS01AQVI-043)

)

BUREAU
VERITAS

ATTESTATION
of conformity with European Directives

Product: Split type air conditioner

Reference CSDH-09%, (.3SDH—12*, CSDH-1 8*.(*=DA, D.B, DC, DE, DF, DG, DH, DI, DJ,
DK means different front panel of indoor unit)

Issued to Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Address Nantou Road Middle, Nantou, Zhongshan, Guangdong 528427, P.R.China

Manufacturer Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Technical 220-240V~, S0Hz, Class I, R32, IPX4 for outdoor unit;

characteristics CSDH-09*: 1300W, 9,0A, CSDH-12*:1600W, 10,0A, CSDH-18*: 2450W, 12,8A.

The submitted sample of the above equipment has been tested for c E marking according to following
European Directive and following standards:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU

Standards Report number Report date
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + AQVI-EGZ-P22110051-R1 | January 08, 2024
A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
EN 62233: 2008

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the
essential requirements in the specified European Directive

This verification does not imply assessment of the production of the product
The C€ marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with C€ are applicable

Guangzhou, January 08, 2024 G +6\A/ d/v\/v
( ‘ Ethan CHEN

Assistant Manager

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of BV Guangzhou. Information given in
this document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.

. Rm.101,G5 Building, South China Advanced i
Bureau Veritas Consumer Products Materials Innovation Park, NO.31 Kefeng Rd, Tel: +86 20-87148500

Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City " : Fax: +86 20-87148528
Branch Guangzhou ::Bee'gec%litz'acuangzhou’ Email: bvepstech. GZ@cn bureauveritas.com
Page1on1

AOC-GZ-LVD-BV -ED-B



BV GZ Number N°2469AS01AQVI-043)

©

BUREAU
VERITAS

ATTESTATION
of conformity with European Directives

Product: Split type air conditioner

CSDH-09*, CSDH-12*, CSDH-18* (*=DA, DB, DC, DE, DF, DG, DH, DI, DJ,

Reference DK means different front panel of indoor unit)

Issued to Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Address Nantou Road Middle, Nantou, Zhongshan, Guangdong 528427, P.R.China
Manufacturer Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Technical 220-240V~, S0Hz, Class I, R32, IPX4 for outdoor unit;

characteristics CSDH-09*: 1300W, 9,0A, CSDH-12*:1600W, 10,0A, CSDH-18%: 2450W, 12,8A.

The submitted sample of the above equipment has been tested for c E marking according to following
European Directive and following standards:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU

Standards Report number Report date
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + AQVI-EGZ-P22110051-R1 | January 08, 2024
A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
EN 62233: 2008

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the
essential requirements in the specified European Directive

This verification does not imply assessment of the production of the product
The C€ marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with C€ are applicable

Guangzhou, January 08, 2024 U /h[/\/v (Jj\w
( < Ethan CHEN
Assistant Manager

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of BV Guangzhou. Information given in
this document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.
Bureau Veritas Consumer Products zg‘tgr?a‘;fﬁ::",':t'i';% g:r‘l‘:"N%"g}aK‘z‘f’;’:;":g Tel: +86 20-87148500
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City ¢ » NO- h Fax: +86 20-87148528
B Guangzhou Science Clty, Guangzhou, o s
ranch 510663 China Email: bvepstech. GZ@cn bureauveritas.com

Page 10n 1
AOC-GZ-LVD-BV -ED-B



BV GZ Number N°2469AB01AQVI-081

o

BUREAU
VERITAS

ATTESTATION

of conformity with European Directives

Product:
Reference :

Trade mark:

Issued to :

Address:

Manufacturer:

Technical

characteristics:

Split type air conditioner

CSDH-09*, CSDH-12*, CSDH-18*

(*=DA, DB, DC, DE, DF means different front panel of indoor unit)
CHANGHONG

Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Nantou Road Middle, Nantou, Zhongshan, Guangdong 528427,
P.R.China

Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

220-240V~, 50Hz, Class I, R32, IPX4 for outdoor unit;
CSDH-09%*: 1300W, 9,0A, CSDH-12*:1600W, 10,0A,
CSDH-18%*: 2450W, 12,8A.

The submitted sample of the above equipment has been tested for C E marking according to following
European Directive and following standards:

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Standards

Report number Report date

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

AQVI-EGZ-P23120508 January 10, 2024

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the

essential requirements in the specified European Directive

This verification does not imply assessment of the production of the product
The C € marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with C € are applicable

Guangzhou, January 16, 2024

C€

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of BV GZ. Information given in this
document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.

Bureau Veritas Consumer Products

Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City

Branch

AOC-GZ-EE -EMC-BV Logo -ED-A

Linda Cheng

Project E%%

Rm.101,G5 Building, South China Advanced
Materials Innovation Park, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
510663 China

Tel: +86 20-87148500
Fax: +86 20-87148528
Email: bvepstech. GZ@cn. bureauveritas.com

Page 1 of 1



BV GZ Number N°2369AB02AQVI-217

VERITAS

ATTESTATION
of conformity with European Directives

Product: Split type air conditioner
CSDH-09*, CSDH-12*, CSDH-18*

Reference : (*=DA, DB, DC, DE, DF means different front panel of indoor unit)
Trade mark: CHANGHONG

Issued to : Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

Address: Nantou Road Middle, Nantou, Zhongshan, Guangdong 528427, P.R.China
Manufacturer: Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.

220-240V~, 50Hz, Class I, R32, IPX4 for outdoor unit;
Technical characteristics: CSDH-09*: 1300W, 9.0A, CSDH-12*:1600W, 10.0A,
CSDH-18%: 2450W, 12.8A.

The submitted sample of the above equipment has been tested for c E marking according to following
European Directive and following standards:

-Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
-Radio Equipment Directive (2014/53/EU) — RED article 3.1(b) & article 3.2
- Low Voltage Directive 2014/35/EU

Standards Report number Report date
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

;i AQVI-EGZ-P22110052 Feb.13, 2023
EN IEC 62311:2020 )
ETSIEN 301489-1Vv223 (2019_11) AQVI-EGZ-P22110053-1 Dec.01, 2022
ETSI EN 301 489-17V324 (2020_09) AQVI-EGZ-P22110053-2 Dec.01, 2022
EN 60335-1: 2012+A11:2014 + A13:2017+ | AQVI-EGZ-P22110051 Feb.19, 2023

A1:2019+ A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
EN 60335-2-40: 2003 + A11: 2004 + A12:
2005 + A1: 2006+ A2: 2009+A13:2012

EN 62233: 2008

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the
essential requirements in the specified European Directive

This verification does not imply assessment of the production of the product
The C€ marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with C€are applicable

Guangzhou, February 23, 2023
Linda Cheng

Cceg it Bions)

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of BV GZ. Information given in this
document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.

Bureau Veritas Consumer Products b tais Inovat o Pat, HO'T Kotome Fit Tel: +86 20-87148500

Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City Guangzhou Science City, Guangzho?: ! Fax: +86 20-87148528

Branch 510663 China ! Email: bycpstech GZ@cn bureayveritas.com
Page 1 of 1
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